
Siedziska modułowe  - zestaw  – minimalne wymiary zestawu 370x255 cm – 1 zestaw 
składający się z 8 modułów 

Modułowy system siedzisk  – zestaw  składający się z 8 modułów połączonych ze sobą za pomocą 
specjalnych złącz meblowych: 

2 moduły narożne – łączniki – wymiar 57x50x44 cm 

1 moduł narożny – łącznik – wymiar 82x50x44 cm 

Moduł półkole – siedzisko – wymiar 126x50x44 cm 

Moduł dwustronny siedzisko z oparciem – 133x126 cm, wysokość całkowita 78 cm, wysokość 
siedziska 44 cm 

Moduł prosty krótki 67 cm  – siedzisko – wymiar 67x50c44 cm. 

Moduł podłużny z półokrągłym zakończeniem – długość 152 m, głębokość 50 cm, wysokość 44 cm 

Moduł prosty krótki z półokrągłym zakończeniem – długość 85 m, głębokość 50 cm, wysokość 44 cm 

 

. 

• Szkielet oraz boki wykonane są z obustronnie laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm. 
Wnętrze szkieletu wzmocnione jest dwoma formatkami płyty wiórowej o grubości 10 mm. 

• Boki w kolorze czarnym. 

• Siedzisko i oparcie UPH: 
     Wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm oklejonej gąbką o gęstości 40 kg/m3 i grubości 

60 mm. Tapicerowane ekoskórą o parametrach: 100% winyl – powłoka, 100% poliester nośnik, 

gramatura 650 g/m2, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2 lub 
równoważne ) > 300000 

     Przód i tył oklejone są formatkami gąbek o gęstości 40 kg/m3 i grubości 18 mm. Minimum 15 
kolorów do wyboru 

• Stopki G Magnes II: 
Do twardych powierzchni, wykonane z polipropylenu. Regulowane w zakresie +- 7 mm jako 
standard. 

 

Regulowane stopki ułatwiają wypoziomowanie zestawu   

Po zawarciu Umowy lecz przed dostawą  należy przedstawić: 

 

 Certyfikat bezpieczeństwa: EN 16139, EN 1728, EN 1022 lub równoważne.  

 

 

Poglądowy rysunek: 

 

 


