
KRZESŁO  CZARNE – 2 szt.  
 
 

• Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna 

• Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm 

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska 

• Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją 
sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm 
wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu 
blokady mechanizmu. 

• Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w 
technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3 

• Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska) 

• Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną  pianką 
PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu 
kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, 
zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia 
komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości 
poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod 
jego konstrukcją nośną. 

• Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o 

możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z 

świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub 

równoważne,  

• Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w 

zakresie wysokości 

• Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odporności na 

ścieranie , trudnopalność BS 5852 crib 5, odporność na światło5-7 (EN ISO105-B02 lub równoważne).  

• Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 1335-2:2019  lub równoważne  

• Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 

14001:2015 ISO 45001:2018 lub równoważne (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) 

potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną 

jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.  

• Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji 

dołączonymi do oferty 

 


