Szafa aktowa — 4 szt.
Wymiary: 80x43x183 [cm] +/-2%

Szafa aktowa, wysoka, wymiar 800 x 430 x 1830h mm.
Uchwyty czarne, pionowe, zamek patentowy.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejona
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Ptyta widrowa ma spelnia¢ wymagania
normy PN EN 14322 lub rownowazne , emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z plyty grubosci 18 mm, co wpltywa na
wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z plyty o grubosci 18 mm. Szafy maja by¢ wyposazone w zamek patentowy.
Potki majg by¢ wykonane z plyty o grubosci min 18 mm 1 by¢ mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszaja sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cale obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach maja si¢ znajdowa¢ regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i
$rednicy fi 50 z mozliwos$cig regulacji od wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w szafach
majg by¢ dwupunktowe, proste. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania w typie ,,lezki”.

Po zawarciu Umowy lecz przed dostawa nalezy przedstawi¢:

- szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certytikat zgodnosci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢
kazda jednostke badawczg 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju,

- dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z oferty):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odporno$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odporno$¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke¢ niezalezng uznaje si¢
kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,



- certyfikat systemu zarzadzania jakosciag: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajacy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostk¢ w zakresie komponentow wchodzacych w zakres systemu
biurek, stolow, szaf oraz kontenerow,

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione dokladnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.




